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Zaktad Opracowan 
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AUTOMATYCZNY ANALIZATOR ZNIEKSZTALCEN 
TYP KZ-4012 







-iifl 



— automatyczny pomiar wsp6lczynniko znieksztalcen nieliniowych, 
napi^cia i czqstotiiwoici 

— zakres pomiaru wspotczynnika znieksztalcen nieliniowych 
0,03 % ~ 100 % 

— zakres pomiaru napi^cio 100 — 300 V 

— zakres czQStotliwoici 20 Hz — 20 kHz 

— czQStotliwosci harmoniezne do 100 kHz 

— wyjscie BCD dla pomiaru znieksztalcen nieliniowych 

ZASTOSOWANIE 

Automatyczny analizator znieksztalcen typ KZ-4012 dzi^ki pelnej 
automatyzacji procesu pomiarowego moze bye stosowany zarowno 
w laboratoriach badawezyeh i rozwojowych jak i w przemysle do 
badan i kontroli jakosci sprz^tu elektroakustyeznego. 

Funkcje pomiarowe 

Automatyczny analizator znieksztlcen typ KZ-4012 mierzy jedno- 
czesnie i automatyeznie: 



wspolczynnik znieksztalcen nieliniowych 
napiqcie wejsciowe 
cz^stotliwosc podstawowq 
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Produeent: 

Kombinol Aparatury Badawcxej 
1 Dydaktycjnej , .KABID” 
Zaklod Opracowan i Produkoji 
Aparatury Naukowej 
..KABID-ZOPAN” 

03-468 Waruowo, 
ul. Stolingradrko 29/31 


Dystrybutony kroiowr 
Zoklad Hondlowy ..KABIDEZ" 
ul Stalingradzka 29/31 
03-468 Warszawa 

11-30-61 
11-08-48 
81 39 85 Tele* 

Dio ,ednostek MNSzWT 1 PAN 


B1URO ZBYTU SPRZSTU 

POMIAROWO-KONTROLNEGO 

..MERAZET” 

ul. Armii Cxerwenej 66/72 
60-967 Poznan 

69-91-51 

0412303 

Dla pozostolycK odbiorcaw 




DANE TECHNICZNE 



Pomiar wspofczynnika znieksztafceh nieliniowych 
Zakres 
Podzakresy 
Wybor podzakresow 
NapiQcie wejsciowe 

% 

Pasmo czQStotliwosci podstawowej 
Pasmo czQstotliwosci harmonicznych 
Uchyb pomiaru 

uchyb miliwoltomierzo przy 1 kHz 
nierownomiernosc charakterystyki przenoszenia 
w stosunku do 1 kHz w paimie 10 Hz — 500 kHz 
tlumienie 2-giej harmonicxnej 
tlumienie czqstotliwosci podstawowej 
znieksztalcenia wlasn© 

Odpyt 

Wyjscie informacyjno pomiaru znieksztalceri 
BDC 

poziomy logiczne 

Wyzwalanie pomiaru znieksztalcen 
wewnqtrzne 
zewn^trzne 
Pomiar napiqcia 
Zakres 

Podzakresy 

Wybor podzakresow 
Pasmo czQstotliwosci 
Uchyb 
Odczyt 

Pomiar czQstotliwosci 
Zakres 
Podzakresy 
Wybor podzakresbw 
Napiqcie 

Uchyb 

Odczyt 

Charakterystyka wejscia 
Rezystancja 
Pojemnosc wejsciowa 
Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 
NapiQcie 
Pobor mocy 
Typ obudowy 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcymi pozo obud.) 
Masa 



0,03 % ~ ^00 % 

0.03; 0,1; 0.3; 1; 3; 10; 30; 100% 

automatyczny 

0,3 V — 30 V 

3 V — 300 V z tlumikiem 10 dB 
20 Hz — 20 kHz 
20 Hz — 100 kHz 

± 3 % w stosunku do pefnego wychylenia 

± 1 dB 
< ± 0,6 dB 
>80 dB 
<0,015 % 

%, 85 dB — miernlk wychylowy i diody LED 

3 cyfry; Kod 8 — 4 — 2 — 1 
TTL — standard 

z automatycznq repetycjq 
impulsem TTL 

100 *aV— 30 V 

1 mV — 300 V z tlumikiem 10 dB 

0,1 mV, 0,3 mV, 1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 

300 mV, 1 V, 3 V. 10 V, 30 V, 100 V, 300 V 

automatyczny 

20 Hz — 20 kHz 

± 3 % w stosunku do peJnego wychylenia 
mV, V i dB — mlernik wychylowy i diody LED 

20 Hz — 20 kHz 
200 Hz, 2 kHz, 20 kHz 
automatyczny 
0,3 V — 30 V 

3 V — 300 V z tfumikiem 10 dB 
± 3 % w stosunku do pelnego wychylenia 
Hz — miernik wychylowy i diody LED 

100 kQ 

80 pF 

+5 — +20 — +40°C 

110 V, 220 V ± 10%, 50 — 60 Hz 

ok. 30 V*A 

KZ 4301 — 0208 

wysokosc 142 mm 

szerokosc 446 mm 

gfqbokosc 340 mm 

9.5 kg 



Zaldad zastrzega sobie prawo zmion donych technicznych po 
opracowaniu prototypow. 



